
以上资料是产品的特微值，它不该被当做规格值

物化性资料

外观 疏松白色粉末 白色颗粒 疏松白色粉末 白色颗粒 白色颗粒 疏松白色粉末 疏松白色粉末 疏松白色粉末

比表面积（N2）

ISO 5794-1,
Annex D

M2/g 125 125 175 175 170 50 35 60

加热减量（2hr 于 105℃）

ISO 787-2
% 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

PH 值（5%于水中）

ISO 787-2
6.9 6.9 6.2 6.2 6.5 9.0 10.5 11.5

筛馀物
Mocker,45μm
ISO787-18

% - - - - - 0.30 0.15 0.50

Ro-Tap>300μm
Evonik Degussa 方法

% - 80 - 80 80 - - -

Ro-Tap<75μm
Evonik Degussa 方法

% - 10 - 10 10 - - -

装填密度

ISO787-11
g/l - - 255 - - 210 300 250

导电度,4%
ISO 787-14

μS/cm 1000 1000 1300 1300 1300 - - -

氧化物

Evonik Degussa 方法
% - - - - - - 0.6 -

SO2,原基

Evonik Degussa 方法
% - - - - - - - 0.5

物化性资料
ULTRASIL●

VN 2

白炭黑

ULTRASIL●

VN 2 GR
ULTRASIL●

VN 3
ULTRASIL●

VN 3 GR

白炭黑

ULTRASIL●

7000 GR

ULTRASIL●

360

含 硅 酸 钙

ULTRASIL●

880

硅 酸 铝 纳

ULTRASIL●

AS 7


